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Контроллер нагрева пола 
FRe 525 22
Инструкция по использованию

1. Применение:
Для регулирования температуры пола тепловыми матами.

2. Функциональное описание:

Контроллер нагрева пола состоит из двух частей:
2.1. Самого контроллера, управляющего температуру нагрева пола
2.2. Выносного датчика для замера регулируемой температуры.

2.1. Контроллер:

Требуемая температура устанавливается управляющей ручкой. Поворот шкалы между
метками *-5 соответствует диапазону температур 10-50 °C. Проверьте соот ветствие
нагревателя данному диапазону температур. Если установленная темпе ратура еще не
достигнута, то контроллер поддерживает включенным нагреватель и индицирует об этом
состоянии с помощью красного светодиода над управл яющей ручкой; это указывает на
потребление энергии нагревателем. Управляющей ручкой можно ограничить диапазон
регулирования (подробнее это описано в пун кте 8). Нагреватель может включаться и
выключаться переклю чателем I-O. Пониж ение температуры можно запрограммировать
внешним тай ме ром, например, для снижения потребления энергии в ночное время. Если в
сис  теме имеется таймер, то о режиме снижения температуры сигнализирует зеленый
светодиод над управля ющей ручкой. Температура при этом снижается примерно на 5 °C.
Пример: Установите дневную температуру на 30 °C. При этом при переходе на сниженную
температуру в ночное время обогреватель включиться только когда температура упадет
ниже 25 °C.

2.2. Датчик

Датчик устанавливается на полу. Он измеряет температуру пола и в зависимости от ее
отношения к установленной на регуляторе, дает команду на включение и выключение
нагревателя.

3. Установка

3.1 Контроллер:

На стандартную плоскую стенку в отверстие диаметром 55 мм.
ВНИМАНИЕ! Прибор необходимо монтировать с фиксирующим кольцом на крышке!
a) Снимите крышку – Вытащите ручку регулировки – Выверните винт – Снимите крышку.
b) Электрическое подключение:

В соответствии со схемой: сплошные линии – проводники с сечением 1-2,5мм2.
Требования к изоляции проводников не предъявляются. Изоляция должна
обеспечивать безопасность внешних контуров. Соответствие классу безопа сности II
можно проверить специальным измерением.

c) Установите контроллер на стенку и зафиксируйте винтами.
d) Установите крышку на корпус. При установке используйте защелку в нижней левой

части корпуса.
e) Выполните пункт a) в обратном порядке.

3.2. Датчик:

– Датчик необходимо устанавливать в защитную трубку, которая защитит его от
влажности и позволит легко заменить при ремонте.

–  Сгон прилагаемого кабеля соответствует DIN 46228-D 
1-7-Ms должен подключаться зачищенными от изоляции частями.

4. Информация для установщика

– Включатель I-O разрывает один провод источника питания и разрывает цепь подачи
напряжения на нагреватель.

– При прокладке цепей системы напряжение необходимо выключить.
– При обрыве датчика реле замкнуто, а при закорачивании датчика – разомкнуто.
– ВНИМАНИЕ! При выходе прибора из строя датчик может оказаться под сетевым

напряжением.

Предупреждение-1
Прибор может быть вскрыт и установлен только квалифицированным электри-
ком в соответствии с электрической схемой, расположенной на крышке прибо-
ра или в этих инструкциях. Должны быть соблюдены действующие правила без-
опастности.
Для достижения класса защиты II должны быть применены соответствующие
меры по установке
Эти независимо устанавливаемые электронные устройства спроектированы
для управления температурой в сухих и закрытых помещениях только при нор-
мальных условиях. Прибор соответствует EN 60730, и работает в соответствии с
принципом функционирования 1С.

5. Технические характеристики

5.1 Контроллер:
Для заказа Цвет - чисто белый RAL 9010 FRe 525 22 rw
EDP код (с датчиком) 0525 22 141 500
Цвет – электобелый RAL 1013 FRe 525 22
EDP код (с датчиком) 0525 22 141 501
Рабочее напряжение 230 В~ 50Гц
Диапазон напряжения 195…253 В~ 
Диапазон регулиров. Температуры *…5 (10-50 °C)
Коммутируемый ток 10 А при cos ϕ =1
Коммутируемая мощность 2,3 кВт
Включатель Сетевой Вкл/Выкл.
Красный светодиод Требуется подогрев
Зеленый светодиод Вкл. понижение темп.
Контакты (реле) 1 Н.Р. (для нагревателя)
Снижение температуры (TA) Абсолютное 5 К
Дифференциал срабатывания Абсолютный 1 К
Температура хранения -25…70 °C
Расчетное импульсное 4 кВ
напряжение Температура при шаровом
испытании на прочность 75 ± 2 °C
Напряжение и ток при измерении помех 230 В, 0,1 A
Степень защиты корпуса IP 30
Класс безопасности корпуса II
(см. Предупреждение!)
Степень загрязнения 2
Класс программирования A
Класс энергопотребления I = 1 %

(согл. нормативам ЕС 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)

5.2 Датчик
Для заказа Обозначение F 193 720 A
EDP код 000 193 720 001
Чувствительный элемент NTC
Кабель датчика PVC, 2 x 0,50 мм2, 4 м
Степень защиты IP 68
Температура среды -25…70 °C
Кабель можно удлинять до 50 м двухжильным кабелем с сечением 1,5 мм2 без снижения
точности контроллера.

Характеристики датчика: Измерительный прибор с Ri>1Мом
Температура °С Сопротивление кОм Температура °С Сопротивление кОм
5  . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,279 30  . . . . . . . . . . . . . . . . .26,281

10  . . . . . . . . . . . . . . . . .66,785 35  . . . . . . . . . . . . . . . . .21,137
15  . . . . . . . . . . . . . . . . .52,330 40  . . . . . . . . . . . . . . . . .17,085
20  . . . . . . . . . . . . . . . . .41,272 45  . . . . . . . . . . . . . . . . .13,846
25  . . . . . . . . . . . . . . . . .33,000 50  . . . . . . . . . . . . . . . . .11,277
Измерение необходимо делать на отключенном датчике.

6. Схема подключения

7. Размеры

8. Ограничение диапазона регулирования
Контроллер настроен на максимальный диапазон регулирования от * до 5.
Управляющая ручки имеет два кольца настройки, одно из которых для диапазона от 5 до
30°С. При ограничении регулировки настройка прибора осуществляется в соответствии
со схемой ниже.

Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Рециклируйте изделия там, где существуют предприятия по переработке
электронных отходов. Инструкции по переработке можно получить в мест-
ных органах власти.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 125
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.06857
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 125
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.06857
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Alles RGB, 125 dpi)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.283 858.898]
>> setpagedevice


